Energieausweis fir Wohngebaude

INSTITUT FOR BAUTECHNIK

Nr. 48223-1

Objekt WA-Aulandweg, Burs (Wohneinheiten) Warmepumpe / PV
Gebaude (-teil) Wohnungen Baujahr 2014
Nutzungsprofil Mehrfamilienhauser Letzte Veranderung 100
StralRe Aulandweg Katastralgemeinde Birs
PLZ, Ort 6706 Burs KG-Nummer 90005
Grundstucksnr. 1438/3 Seehodhe 570 m
SPEZIFISCHE KENNWERTE HWB PEB co, foce
AM GEBAUDESTANDORT kWh/m?2a kWh/m?a kg/m?a
| | A { -~ \.k :'ﬁ
. s \ 0
Jo ]___l |__ [ 1 | JL
A+ A+ 0,60
A+ 68
HWB: Der Heizwarmebedarf beschreibt jene Warmemenge, die o L PEB: Der Primérenergiebedarf fir den Betrieb berticksichtigt in Ergdnzung
,l l in einem Raum bereitgestellt werden muss, um diesen auf einer 1 1 L_l zum Endenergiebedarf (EEB) den Energiebedarf aus vorgelagerten
“' normativ geforderten Raumtemperatur (bei Wohngeb&ude 20°C) . Prozessen (Gewinnung, Umwandlung, Verteilung und Speicherung) fur die
halten zu kénnen. eingesetzten Energietrager.
. NEB (Nutzenergiebedarf): Energiebedarf fur Raumwérme (siehe ;\ CO02: Gesamte dem Endenergiebedarf (EEB) zuzurechnende Kohlen-
' HWB) und Energiebedarf fiir das genutzte Warmwasser. 4

I dioxidemissionen fiir den Betrieb des Gebaudes einschlieflich der
Emissionen aus vorgelagerten Prozessen (Gewinnung, Umwandlung,

EEB: Gesamter Nutzenergiebedarf (NEB) inklusive der Verluste des Verteilung und Speicherung) der eingesetzten Energietrager.

haustechnischen Systems und aller benétigten Hilfsenergien, sowie

des Strombedarfs fir Gerte und Beleuchtung. Der Endenergie- X/

bedarf entspricht — unter Zugrundelegung eines normierten Benutzer- /3]

verhaltens — jener Energiemenge, die eingekauft werden muss.

feee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem
Endenergiebedarf und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerlnnenverhaltens. Sie geben den rechnerischen Jahresbedarf je
Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfldche am Geb&udestandort an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 Ausgabe Oktober 2011 ,Energieeinsparung
und Warmeschutz* des Osterreichischen Instituts fiir Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2002/91/EG
und 2010/31/EU tiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden.

EAW-Schliissel: JDVH4PHH “



Energieausweis fir Wohngebaude

OB sremcsons Nr. 48223-1

INSTITUT FOR SAUTECHMIK

GEBAUDEKENNDATEN
Brutto-Grundflache 914,7 m*  Klimaregion West mittlerer U-Wert 0,27 W/m2K
Brutto-Volumen 3.015,0 m* Heiztage 158 d Bauweise mittelschwer
Gebaude-Huillflache 1.545,74 m?  Heizgradtage 12/20 3.885Kd  Artder Luftung Fensterliftung
Kompaktheit A/V 0,51 m*  Norm-AuRentemperatur -13,6 °C Sommertauglichkeit erfulltz
charakteristische Léange 1,95 m  Soll-lnnentemperatur 20°C  LEK,-Wert 20,24
ENERGIEBEDARF NEB . EEB /| PEB .~ €Oz,
AM STANDORT &) KWh/mea | L wwn/mia 1 [ kwh/mea | | kg/ma
60 17,75 283 96
50 8,0
40 6.4
.4 6,78
20 3,2
10 - . )
0 0,0
kWh/a kWh/a kWh/a kg/a
‘Haushaltsstrombedarf > ' 6.199 16.241 2 585
41% Netzbezug, 59% PV — 9,00 kWp ’ ’ ’
Gesamt 32.682 23.803 61.962 9.862

ERSTELLT

Erstellerin Markus Stolz GmbH & Co.KG
EAW-Nr. 48223-1 Zurcherstralle 44
GWR-Zahl keine Angabe 6700 Bludenz
Ausstellungsdatum 26. 06. 2014 Stempel und
Giiltig bis 26. 06. 2024 Unterschrift

* maritim beeinflusster Westen

2 Details siehe Anforderungsblatt

s Die spezifischen und absoluten Ergebnisse in kWh/m?.a bzw. kWh/a auf Ebene von EEB, PEB und CO, beinhalten jeweils die Hilfsenergie. Etwaige vor Ort erzeugten Ertrage 1.2
aus einer thermischen Solaranlage und/oder einer Photovoltaikanlage (PV) sind berticksichtigt. Fur den Warmwasserwarme- und den Haushaltsstrombedarf werden
standardisierte Normbedarfswerte herangezogen.



Energieausweis fir Wohngebaude

CiB Nr. 48223-1

Outerrmbchiachin tmstitut i Bautechnlh

ERGANZENDE INFORMATIONEN / VERZEICHNIS

ZUStQaSndGSGQIgS‘](z].hétzung ® |st-Zustand gesg]relbung Alleinstehender Baukorper
am 26. 6. aukdrper .
Planung P Zubau an bestehenden Baukdrper
Papierkorb zonierter Bereich im Gesamtgebdude
Umsetzung unwahrscheinlich L . .
Best t'g Pl Kennzahlen fur die Ausweisung in Inseraten
estpractice - Flanung e HWB: 23,0 kWh/m?a (A)
Bestpractice - Umsetzung o f..: 0,60 (A+)
unwahrscheinlich Diese Energiekennzahlen sind laut Energieausweisvorlage Gesetz 2012
i i ) : bei Verkauf und Vermietung verpflichtend in Inseraten anzugeben.
Diese Zustandsbeschreibung basiert auf der Einschétzung des EAW-Erstellers zu dem Die Kennzahlen beziehen sich auf das Standortklima.

gegebenen Zeitpunkt und kann sich jederzeit &ndern.

ENERGIEAUSWEIS-ERSTELLER

Sachbearbeiter Herr Klaus Hock Berechnungsprogramm
Telefon: 05552 63024 135 GEQ, Version 2014.040409

E-Mail: technik2-bludenz@stolz.at

Zeichnungsberechtigte(r)  Markus Stolz
Markus Stolz GmbH & Co.KG
ZurcherstralRe 44
6700 Bludenz
Telefon: 05552/63024-110
E-Mail: stolz-bludenz@stolz.at

OBJEKTE

:V\?-Aulandweg, Brs (Wohneinheiten) Warmepumpe / Nutzeinheiten: 9 Obergeschosse: 3 Untergeschosse: 1

Beschreibung: WA-Aulandweg, Biirs (Wohneinheiten) Warmepumpe / PV

VERZEICHNIS

Seiten 1 und 2 Seiten 1.1-1.3
Ergédnzende Informationen / Verzeichnis

Anforderungen Seite 2.1
Bauteilaufbauten Seiten 3.1-3.5

Anhdnge zum EAW:
A. Ausdruck GEQ Seiten A.1-A.30

Alle Teile des Energieausweises sind Uber die Landesplattform zum Energieausweis einsehbar:
https://www.eawz.at/?eaw=48223-1&c= 1

1.3



Energieausweis fir Wohngebaude

Outerrmbchiachin tmstitut i Bautechnlh

2. ANFORDERUNGEN

Anlass fur die
Erstellung

® Neubau

Nr. 48223-1

wesentliche Anderung der Verwendung

Erneuerung / Instandsetzung
gréfere Renovierung
kein baurechtliches Verfahren (Bestand)

Rechtsgrundlage BTV LGBI.Nr. 83/2007 (2008-2009)

BTV LGBI.Nr. 83/2007 (2010-2012)
® BTV LGBI.Nr. 84/2012 (ab 2013)

ANFORDERUNGEN ZU THEMA "WARMEEINSPARUNG UND WARMESCHUTZ" IN VORARLBERG

Soll Ist Anforderungen
HWB,, 38,3 kwh/ma 23,6 kwhimza  erfiillt
EEB, 89,1 kwhima 35,7 kwhimza  erfiillt

Sommerliche Uberwarmung

erfiillt (Nachweis gefiihrt)

Die Anforderung an den Heizwarmebedarf (Referenzklima) bei Neubau von
Wohngebauden (BTV 84/2012, §41 Abs.3) wurde rechnerisch nachgewiesen.
Die Anforderung an den Endenergiebedarf (Standortklima) bei Neubau von
Wohngebguden (OIB Richtlinie 6, Ausgabe Oktober 2011, Punkt 4) wurde
rechnerisch nachgewiesen.

Der EAW-Ersteller bestatigt auf Basis der Berechnung nach ONORM B 8110-3 die
Einhaltung des "Sommerlichen Uberwarmungsschutz" (OIB-RL 6, Ausgabe
Oktober 2011, Punkt 12.3). Die Berechnung liegt im Anhang bei.

ANFORDERUNGEN AN WARMEUBERTRAGENDE BAUTEILE

Bauteilaufbauten

vollstandig erfiillt

Die Anforderungen an warmeubertragende Bauteile (OIB-RL6 Ausgabe 10/2011
Pkt.10 und BTV 84/2012, §41/9) ist im Zuge der Ausfuhrung vom Bauherrn oder
einem befahigten Vertreter zu beachten bzw. zu erfullen. Detaillierte Informationen
zu den Bauteilen finden Sie im Abschnitt "Bauteilaufbauten”.

ANFORDERUNGEN AN DAS GEBAUDETECHNISCHE SYSTEM

Anforderung Warmeverteilung

Anforderung Luftungsanlagen

Anforderung
Warmerickgewinnung

SONSTIGE ANFORDERUNGEN

Anforderung Vermeidung von
Warmebriucken

Anforderung Luft- &
Winddichtheit

Alternativ-Energiesystem
eingesetzt

Anforderung zentrale
Warmebereitstellung

Anforderung elektr. Direkt-
Widerstandsheizung

ZUSAMMENFASSUNG

samtliche Anforderungen zum
Thema "Energieeinsparung &
Warmeschutz"

erfiillt / ist zu erfiillen

erfiillt (keine
Liaftungsanlage
vorgesehen / vorhanden)

erfiillt (keine
raumlufttechn. Anlage
vorgesehen / vorhanden)

erfiillt / ist zu erfiillen

erfiillt / ist zu erfiillen

erfiillt (Warmepumpe)

erfiillt (vorhanden)

erfiillt / ist zu erfiillen

vollstéandig erfiillt bzw.
vollstandig zu erfiillen

Die Anforderung der OIB-RL 6 (Ausgabe Oktober 2011) Punkt 11.1
"Warmeverteilung” ist im Zuge der Ausfilhrung vom Bauherrn oder einem
befahigten Vertreter zu beachten bzw. zu erfilllen. Sie gilt bei Neubau,
wesentlicher Anderung der Verwendung jeweils fiir die gesamte betroffene
Anlage.

In dem betrachteten Geb&ude /-teil ist keine Luftungsanlage vorgesehen /
vorhanden. Damit ist die Anforderung der OIB-RL 6, Ausgabe Oktober 2011,
Punkt 11.2 "Luftungsanlagen” erfullt.

In dem betrachteten Geb&ude/-teil ist keine raumlufttechnische "Zu- und
Abluftanlage" vorgesehen / vorhanden. Damit ist die Anforderung der OIB-RL 6,
Ausgabe Oktober 2011, Punkt 11.3 "Wa&rmeriickgewinnung" erfullt.

Die Anforderung der OIB-Richtlinie 6 (Ausgabe Oktober 2011) Punkt 12.1
"Vermeidung von Warmebriicken" ist im Zuge der Ausfiihrung vom Bauherrn zu
beachten bzw. zu erfilllen.

Die Anforderung der OIB-RL 6 (Ausgabe Oktober 2011) Punkt 12.2"Luft- und
Winddichte" ist im Zuge der Ausfilhrung vom Bauherrn oder einem befahigten
Vertreter zu beachten bzw. zu erfiillen.

Die Anforderung der OIB-Richtlinie 6 (Ausgabe Oktober 2011) Punkt 12.4 "Einsatz
hocheffizienter alternative Energiesysteme" ist erfillt, da zur Energieerzeugung
eine Warmepumpe (Jahresarbeitszahl JAZ >=3)eingesetzt wird.

Die Anforderung der OIB-RL 6 Punkt 12.5 "Zentrale Warmebereitstellungsanlage”
ist erfullt, da eine zentrale Warmebereitstellungsanlage vorhanden ist.

Die Anforderung der OIB-Richtlinie 6 (Ausgabe Oktober 2011) Punkt 12.6
"Elektrische Widerstandsheizungen" ist im Zuge der Ausfiihrung vom Bauherrn zu
beachten bzw. zu erfiillen.

Samtliche Anforderungen der OIB-RL 6 bzw. der baurechtlichen Anforderungen in
Vorarlberg zum Thema "Energieeinsparung und Wéarmeschutz" sind vollstandig
erfullt bzw. sind vollstandig zu erfillen. Bedeutung dieser Abfrage insbesondere
fur Baubehdérden.

Alle Dokumente und rechtlichen Grundlagen, auf die in diesem Energieausweis verwiesen wird, finden Sie hier: fitp//www.eawz.at/RG_ab2013

21
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3. BAUTEILAUFBAUTEN - OPAKE BAUTEILE, SEITE 1/4

FLACHDACH ) Zustand:
DECKEN und DACHSCHRAGEN jeweils gegen Auf3enluft und gegen Dachrdume (durchliiftet oder ungedammt) neu
d A R
Schicht (von innen nach auf3en) cm W/mK — m?K/W
R, (Wérmelibergangswiderstand innen) 0,10
1. Spachtelgips 0,50 0,600 0,01
2. Stahlbeton 22,00 2,500 0,09
3. Aluminium-Bitumendichtungsbahn 0,35 0,230 0,02
4. Polystyrol EPS 20 32,00 0,038 8,42
5. Sarnafil TG 66 0,18 0,200 0,01
6. Drainagematten, Amadrain 4,50 *1 *1
R.. (Wéarmelibergangswiderstand aul3en) 0,04
R'/ R" (relativer Fehler e max. 0%) 8,68/8,68
Gesamt 59,53 8,68
Bauteildicke: 59,53 cm
Bauteilflache: 471,1 m? (20,0%)
U Bauteil Das Bauteil erfllt die U-Wert-Anforderung fiir Neubauten (It. BTV §41(LGBI. 84/2012), max. 0,20
Wert: 0,12 Wim2K WM.
Anforderung: ' max. 0,20 W/m?K
Erfullung: erfullt
WANDE GEGEN AUSSENLUFT ANTEIL HOCHLOCHZIEGEL Zustand:
WANDE gegen AufRenluft neu
d A R
Schicht (von innen nach auflen) cm  W/mK m*K/W
R, (Wérmetibergangswiderstand innen) 0,13
1. ROFIX 510 Kalk-Zement-Grundputz 1,00 0,470 0,02
2. ROFIX 300 Innenfeinputz 0,20 0,540 0,00
3. Ziegel - Hochlochziegel porosiert < =800kg/m? 25,00 0,250 1,00
4. ROFIX Unistar LIGHT Klebe-/Armiermértel WDVS 0,80 0,330 0,02
5. ROFIX EPS-F 031 EPS-Fassadendammplatte "Lambdapor" 12,80 0,031 4,13
6. FLAPOR EPS-P Sockel- und Perimeterdammplatte 3,20 0,035 0,91
7. Silikatputz mit Kunstharzzusatz armiert 1,00 0,800 0,01
R., (Wérmetibergangswiderstand auflen) 0,04
R'/R" (relativer Fehler e max. 0%) 6,28/6,28
Gesamt 44,00 6,28
2
[1
Bauteildicke: 44 cm
Bauteilfldche: 259,5 m? (11,0%)
U Bauteil Das Bauteil erfillt die U-Wert-Anforderung fur Neubauten (It. BTV §41(LGBI. 84/2012), max. 0,30
2]
Wert: 0,16 Wim?K ~ W/m?K).
Anforderung: = max. 0,30 W/m2K
Erfullung: erfullt
Die Bauteildarstellung auf dieser Seite ist urheberrechtlich geschitzt und darf ohne schriftliche *1 nicht U-relevant

Zustimmung des Energieinstitut Vorarlberg / Landes Vorarlberg nicht weiterverwendet werden.
Die U-Wert-Berechnung im Rahmen des EAW ersetzt kein dampfdiffusions- oder schallschutztechnisches Gutachten.



rarlberg

unser Land

Vo

3. BAUTEILAUFBAUTEN - OPAKE BAUTEILE, SEITE 2/4

DECKE TERRASSE DG Zustand:
DECKEN und DACHSCHRAGEN jeweils gegen Auf3enluft und gegen Dachrdume (durchliiftet oder ungedammt) neu
d A R
Schicht (von innen nach auf3en) cm W/mK — m?K/W
R, (Wérmelibergangswiderstand innen) 0,10
IG5 1. Spachtelgips 0,50 0,600 0,01
2. Stahlbeton 22,00 2,500 0,09
3. Dorrkuplast E-ALGV-4K 0,35 0,170 0,02
4. EPS-W 20 (19.5 kg/m?) 1,50 0,038 0,39
5. BauderPIR PLUS (ab April 2013) 14,00 0,022 6,36
6. Resitrix Abdichtungsbahn 0,31 0,230 0,01
R.. (Wéarmelibergangswiderstand aul3en) 0,04
R'/ R" (relativer Fehler e max. 0%) 7,03/7,03
Gesamt 38,66 7,03
Bauteildicke: 38,66 cm
Bauteilflache: 165,0 m? (7,0%)
U Bauteil Das Bauteil erfllt die U-Wert-Anforderung fiir Neubauten (It. BTV §41(LGBI. 84/2012), max. 0,20
Wert: 0,14 WimzK ~ W/m?K).
Anforderung: ' max. 0,20 W/m?K
Erflllung: erfiillt
WARME ZWISCHENDECKE (PARKETT) Zustand:
DECKEN gegen getrennte Wohn- und Betriebseinheiten neu
d A R
Schicht (von innen nach auflen) cm  W/mK m*K/W
R, (Wéarmelibergangswiderstand innen) 0,13
1. Parkett - Hartholzklebeparkett (geklebt) 1,00 0,150 0,07
2. Zementestrich 7,00 1,700 0,04
3. Polyethylenbahn, -folie (PE) 0,02 0,500 0,00
4. Steinwolle Trittschallddmmung 2,50 0,042 0,60
5. thermotec® BEPS-WD 70N rapid 14,48 0,044 3,29
6. Stahlbeton 22,00 2,500 0,09
7. Spachtelgips 0,50 0,600 0,01
R., (Wérmetibergangswiderstand auflen) 0,13
R'/ R" (relativer Fehler e max. 0%) 4,35/4,35
Gesamt 47,50 4,35
Bauteildicke: 47,5 cm
Bauteilflache: 645,0 m? (27,4%)
U Bauteil Das Bauteil erfillt die U-Wert-Anforderung fur Neubauten (It. BTV §41(LGBI. 84/2012), max. 0,90
Wert: 0,23 Wim?K ~ W/m?K).
Anforderung: = max. 0,90 W/m2K
Erfullung: erfullt
Die Bauteildarstellung auf dieser Seite ist urheberrechtlich geschitzt und darf ohne schriftliche *1 nicht U-relevant

Zustimmung des Energieinstitut Vorarlberg / Landes Vorarlberg nicht weiterverwendet werden.
Die U-Wert-Berechnung im Rahmen des EAW ersetzt kein dampfdiffusions- oder schallschutztechnisches Gutachten.
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3. BAUTEILAUFBAUTEN - OPAKE BAUTEILE, SEITE 3/4

WARME ZWISCHENDECKE (FLIESEN) Zustand:
DECKEN gegen getrennte Wohn- und Betriebseinheiten neu
d A R
Schicht (von innen nach auf3en) cm W/mK — m?K/W
R, (Wérmelibergangswiderstand innen) 0,13
1 1. Fliesen (2300 kg/m?) 1,00 1,300 0,01
T T T e e s s 2. Zementestrich 7,00 1,700 0,04
P g e s o :\,‘—am}\fg‘s%}:\: Goiamiants e n b 3. Polyethylenbahn, ~folie (PE) 0,02 0,500 0,00
AR AR AAAR AN A BANPAAATTARASAAARAAR 4. Steinwolle Trittschallddmmung 2,50 0,042 0,60
5. thermotec® BEPS-WD 70N rapid 14,48 0,044 3,29
6. Stahlbeton 22,00 2,500 0,09
7. Spachtelgips 0,50 0,600 0,01
R.. (Wérmelibergangswiderstand aul3en) 0,13
] R'/ R" (relativer Fehler e max. 0%) 4,29/4,29
|’ Gesamt 47,50 4,29
A .
A .
A 8
Bauteildicke: 47,5 cm
Bauteilflache: 160,2 m? (6,8%)
U Bauteil Das Bauteil erflllt die U-Wert-Anforderung fiir Neubauten (It. BTV §41(LGBI. 84/2012), max. 0,90
2|
Wert: 0,23 Wm2K ~ W/m*K).
Anforderung: ' max. 0,90 W/m?K
Erflllung: erfiillt
WANDE GEGEN AUSSENLUFT ANTEIL STAHLBETON Zustand:
WANDE gegen AufRenluft neu
d A R
Schicht (von innen nach auflen) cm  W/mK m*K/W
R, (Wéarmelibergangswiderstand innen) 0,13
1. Gipskartonplatte (700 kg/m?) 1,25 0,210 0,06
2. Gipskartonplatte (700 kg/m?) 1,25 0,210 0,06
3. Luftschicht stehend 0,35 0,219 0,02
4. URSA Trennwandfilz TWF FONO 5,00 0,039 1,28
B] 5. Luftschicht stehend 0,35 0,219 0,02
6. Normalbeton mit Bewehrung (2400 kg/m?) 18,00 2,500 0,07
7. ROFIX Unistar LIGHT Klebe-/Armiermortel WDVS 0,80 0,330 0,02
8. ROFIX EPS-F 031 EPS-Fassadendammplatte "Lambdapor" 12,80 0,031 4,13
9. FLAPOR EPS-P Sockel- und Perimeterddammplatte 3,20 0,035 0,91
10. Silikatputz mit Kunstharzzusatz armiert 1,00 0,800 0,01
R, (Wé&rmelibergangswiderstand aullen) 0,04
R'/ R" (relativer Fehler e max. 0%) 6,76/6,76
Gesamt 44,00 6,76
Bauteildicke: 44 cm
Bauteilflache: 189,1 m? (8,0%)
U Bauteil Das Bauteil erfillt die U-Wert-Anforderung fur Neubauten (It. BTV §41(LGBI. 84/2012), max. 0,30
2|
Wert: 0,15 W/m2K ~ W/m*K).
Anforderung: = max. 0,30 W/m2K
Erfullung: erfullt
Die Bauteildarstellung auf dieser Seite ist urheberrechtlich geschitzt und darf ohne schriftliche *1 nicht U-relevant

Zustimmung des Energieinstitut Vorarlberg / Landes Vorarlberg nicht weiterverwendet werden.
Die U-Wert-Berechnung im Rahmen des EAW ersetzt kein dampfdiffusions- oder schallschutztechnisches Gutachten.
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AUSSENDECKE, WARMEST. N.U. (PARKETT) Zustand:
DECKEN uber Auf3enluft (z.B. Gber Durchfahrten, Parkdecks) neu

d A R

Schicht (von innen nach auf3en) cm W/mK — m?K/W

R, (Wérmelibergangswiderstand innen) 0,17

E 1. Parkett - Hartholzklebeparkett (geklebt) 1,00 0,150 0,07

= [ NN 2, Zomentestrich 7,00 1,700 0,04

Sl ] S e i e cwewm skl 3 Polyethylenbahn, -folie (PE) 0,02 0500 0,00

4. Steinwolle Trittschallddmmung 4,00 0,042 0,95

5. thermotec® BEPS-WD 70N rapid 12,98 0,044 2,95

6. Stahlbeton 22,00 2,500 0,09

7. ROFIX Unistar LIGHT Klebe-/Armiermértel WDVS 0,50 0,330 0,02

8. ROFIX EPS-F 031 EPS-Fassadendammplatte "Lambdapor” 16,00 0,031 5,16

9. Silikatputz mit Kunstharzzusatz armiert 1,00 0,800 0,01

R.. (Wéarmelibergangswiderstand aul3en) 0,04

R'/ R" (relativer Fehler e max. 0%) 9,50/ 9,50

Gesamt 64,50 9,50

8]
g}
Bauteildicke: 64,5 cm
Bauteilflache: 206,4 m? (8,8%)
U Bauteil R ab Flachenhzg. Das Bauteil erfillt die U-Wert-Anforderung fiir Neubauten (It. OIB-RL6 BTV
Wert: 0,11 W/m2K 9,18 m2K/W §41(LGBI. 84/2012), max. 0,20 W/m?K). Die Anforderung an den

= = Warmedurchlasswiderstand (It. OIB-RL6 (Okt. 2011), 10.3.1, min. 4,0 m?K/W)
Anforderung: | max. 0,20 W/m*K  min. 4,00 m*K/W  ger Bauteilschicht(en) zwischen Flachenheizung und der AuRenluft wird

Erfullung: erfiillt erfillt  erfullt.

AUSSENDECKE, WARMEST. N.U. (FLIESEN) Zustand:

DECKEN uber Auf3enluft (z.B. Gber Durchfahrten, Parkdecks) neu
d A R
Schicht (von innen nach auflen) cm  W/mK m*K/W
R, (Wéarmelibergangswiderstand innen) 0,17
! 1. Fliesen (2300 kg/m?) 1,00 1,300 0,01
:;:Q;:;:;:Q;::ﬂ;—ﬁf;:‘:‘:;:3:;::::;::bi;:;:;:‘:;:;:::‘Z;:::;:‘:;:j 2. Zementestrich 7,00 1,700 0,04
o e R s s L s s e 3. Polyethylenbahn, -folie (PE) 0,02 0,500 0,00
4. Steinwolle Trittschallddmmung 4,00 0,042 0,95
5. thermotec® BEPS-WD 70N rapid 12,98 0,044 2,95
6. Stahlbeton 22,00 2,500 0,09
e e N ST T AT S TS 7. ROFIX Unistar LIGHT Klebe-/Armiermértel WDVS 0,50 0,330 0,02
e A A s s s s w8, ROFIX EPS-F 031 EPS-Fassadendammplatte "Lambdapor” 16,00 0,031 5,16
N - N o N o N > N > NN > o N 9. Silikatputz mit Kunstharzzusatz armiert 1,00 0,800 0,01
NN W = R (Wé&rmelibergangswiderstand aulen) 0,04
AN R'/R" (relativer Fehler e max. 0%) 9,44 /9,44
Gesamt 64,50 9,44

8]
.IE
Bauteildicke: 64,5 cm
Bauteilfldche: 21,8 m? (0,9%)
U Bauteil R ab Flachenhzg. Das Bauteil erfiillt die U-Wert-Anforderung fir Neubauten (It. OIB-RL6 BTV
Wert: 0,11 W/m2K 9,18 m2K/W §41(LGBI. 84/2012), max. 0,30 W/m?K). Die Anforderung an den

= : Warmedurchlasswiderstand (It. OIB-RL6 (Okt. 2011), 10.3.1, min. 4,0 m*K/W)
Anforderung: | max. 0,30 W/m?K  min. 4,00 m*K/W  ger Bauteilschicht(en) zwischen Flachenheizung und der AuRenluft wird

Erfullung: erfullt erfullt  erfullt.

Die Bauteildarstellung auf dieser Seite ist urheberrechtlich geschitzt und darf ohne schriftliche *1 nicht U-relevant

Zustimmung des Energieinstitut Vorarlberg / Landes Vorarlberg nicht weiterverwendet werden.
Die U-Wert-Berechnung im Rahmen des EAW ersetzt kein dampfdiffusions- oder schallschutztechnisches Gutachten.



Energieausweis fir Wohngebaude

OIB Nr. 48223-1

Guterrmichiachen Ivatitut e Bautecknlh

3. BAUTEILAUFBAUTEN - TUREN, SEITE 1/1

TUREN unverglast, gegen AuBBenluft
Anz. Bauteil U [W/m?K] U-Wert-Anfdg. Zustand
9 0,90 x 2,00 (Wohnungseingang) 1,67 erfillt’ neu

1 Das Bauteil erfillt die U-Wert-Anforderung fiir Neubauten (It. BTV §41 LGBI. 84/2012, max. 1,70W/m?K).

3. BAUTEILAUFBAUTEN - TRANSP. BAUTEILE, SEITE 1/1

TRANSPARENTE BAUTEILE gegen AuBenluft

Zustand: neu
Rahmen: Internorm Kunststoff-Fenster KF410 _ f
(Ug 0,6; Iso) U, = 0,96 W/m?K
Verglas.ung: Internorm Kunststoff-Fenster KF410 U. = 0,60 W/m?K
(Ug 0,6; Iso) 9

Linearer Warmebrtickenkoeffizient psi = 0,033 W/mK
U,, bei NormfenstergréRe: 0,79 W/m2K erfiillt
Anfdg. an U, It. BTV §41 LGBI.84/2012: max. 1,40 W/m2K
Heizkorper: nein
Flache: 216,796 m?

Das Bauteil erfiillt die U-Wert-Anforderung ftir Neubauten (It. BTV §41
(LGBI. 84/2012), max. 1,40W/m?K).

>
=
N

NBEWA2aNWE A A NOWWNONNNO®D - =l

U,* Bezeichnung

0,71 2,97 x 2,26

0,79 1,78 x 2,26 (Balkontiir)
0,71 2,90 x 2,26

0,81 1,52 x 2,26 (Balkontr)
0,74 1,62x2,26

0,75 2,50 x 2,26 (Balkontr)
0,85 1,40x0,78

0,88 0,90 x0,78

0,86 2,10x0,78

0,78 1,90 x 2,26 (Balkontr)
0,73 1,90 x 2,26

0,89 0,80x0,78

0,82 2,59 x0,78

0,83 3,71x0,78

0,83 1,00 x 1,23

0,80 1,40x 1,23

0,71 3,00 x 2,26

0,71 3,03 x 2,26

0,74 3,03 x 2,26 (Balkontr)
0,76 2,20 x 2,26 (Balkontr)
0,75 2,52 x 2,26 (Balkonttr)
0,74 1,70 x2,26

0,86 1,20 x0,78

0,78 1,17 x 2,07

0,78 1,04 x 2,26

0,71 3,00 x 2,26 (Balkontr)
* tatsachlicher U,, [W/m?2K]

Die U-Wert-Berechnung im Rahmen des EAW ersetzt kein dampfdiffusions- oder schallschutztechnisches Gutachten. 3.5



